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NOTSTROM USV

Redundante USV Anlagen 2 x 250 kVA.
230 V Wechselstrom oder 48 V Gleichstrom.

NOTSTROM DIESELAGGREGAT

Ein 450 kVA Aggregat mit Treibstoffvorrat
flr mindestens 24 Stunden.

KLIMA

Mehrere redundant ausgelegte unabhéngige
Klimaanlagen mit direkter freier Kihlung.

n@work Internet
Informationssysteme GmbH

VersmannstraBe 58

20457 Hamburg

Tel: 040 /23 8809 -0
E-Mail: n@work.de

N@work

www.work.de

Flache: 170 m2
+ Hochverfugbare Internetanbindung
+ Unmittelbare Nahe zum DE-CIX Hamburg

+ Gunstige Verbindungen zu folgenden Carriern:
Deutsche Telekom, Servtec, Versatel

+ Als Notfallrechenzentrum geeignet

+ Colocation Service

NETZWERK

Internetverbindungen zu mehren Upstreamprovidern
und Peeringpartnern sowie zum RZ WendenstraBe.

SICHERHEIT

Protokollierte, biometrische Zutrittskontrolle
mit Chipkarten und Fingerabdruckscanner.

UBERWACHUNG

Videolberwachung und Einbruchmeldeanlage
direkt aufgeschaltet auf Wachdienst.

Rechenzentrum Grevenweg
Grevenweg 120
20537 Hamburg

Rechenzentrum WendenstraBe
WendenstraBe 379
20537 Hamburg




